
EIBS GmbH • Bernhardstraße 92 • 01187 Dresden • Tel.: 0351/4661-0 • Fax: 0351/4661-3000 • E-Mail: eibs@eibs.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B-Plan Nr. 117 „Wohnpark Kremmener Straße“ in 
Oranienburg 

 
 
 

Verkehrsplanerische und verkehrstechnische 
Untersuchung zur verkehrlichen Erschließung 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2017 
 
 

 



Verkehrliche Erschließung B-Plan Nr. 117 
„Wohnpark Kremmener Straße“ in Oranienburg                     Seite 2 von 8  
 
 

   Bearbeitungsstand: 24.11.2017 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Veranlassung ...................................... ............................................................ 3 

2. Geplante Nutzungen und Verkehrserzeugung .......... ................................... 3 

3. Verkehrsbelastung Bestand und Prognose ............ ..................................... 5 

4. Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs nach HBS ............................. 6 

5. Fußgänger- und Radverkehr ......................... ................................................. 7 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse .................... .......................................... 8 
 
 
 

Anlagenverzeichnis                                                                                      Blatt-Nr.: 
 

Übersichtspläne ……………………………………..…..…………………………………………..1 
 
Übersichtsplan Vorhaben………………………………………………………………………….1-1 
 
Übersichtsplan Verkehrsanbindung………………………………………………………………1-2 
 
Verkehrserzeugung ……………………………………..…………………………………………..2 
 
Stundenbelastungen im Quell- und Zielverkehr……………………………………………..….2-1 
 

Verkehrsbelastungen (Nachmittagsspitzenstunde) …………………………………………..3 
 
Strombelastungsplan Bestand 2017………………………..…………………………………….3-1 
 
Strombelastungsplan Prognose       ………………………..…………………………………….3-2 
 
Leistungsfähigkeiten Spitzenstunde nach HBS 2015 …………………………………………4 
 
Leistungsfähigkeitsnachweis Bestand 2017……………………..…………………..………….4-1 
 
Leistungsfähigkeitsnachweis Prognose…………………………..…………………..………….4-2 
 
Erschließungskonzept B-Plan Nr. 117 "Wohnpark Kremm ener Straße" …………………5 
 
 



Verkehrliche Erschließung B-Plan Nr. 117 
„Wohnpark Kremmener Straße“ in Oranienburg                     Seite 3 von 8  
 
 

   Bearbeitungsstand: 24.11.2017 

 

 

1. Veranlassung 
In der Großen Kreisstadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel soll der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 117 „Wohnpark Kremmener Straße“ aufgestellt werden. Dieser sieht den 
Neubau von elf 3-geschossigen Wohngebäuden mit insgesamt 144 Wohneinheiten sowie die 
Errichtung einer Kindertageseinrichtung vor (vgl. Anlage 1-1, Übersichtsplan Vorhaben). 
 
Die Verkehrsanbindung soll künftig über den vorhandenen, nichtsignalisierten Knotenpunkt 
(KP) Friedensstraße/ Zufahrt Oranienpark/ Zufahrt Tankstelle erfolgen (vgl. Anlage 1-2, 
Übersichtsplan Verkehrsanbindung).  
 
Im Rahmen der zu erarbeitenden Untersuchung ist anhand des zu erwartenden Mehrver-
kehrs die verkehrstechnische Machbarkeit bzw. die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit 
am genannten Knotenpunkt zu prüfen. 
 
Darüber hinaus ist eine qualitative Beurteilung der Fußgänger- und Radverkehrsführung am 
KP Friedensstraße/ Zufahrt Oranienpark/ Zufahrt Tankstelle und B-Plan Nr. 117 hinsichtlich 
sicherheitstechnischer Belange vorzunehmen. 
 

2. Geplante Nutzungen und Verkehrserzeugung 
Die Abschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens infolge des Bauvorhabens erfolgt in 
Abhängigkeit der geplanten Nutzungen mit Hilfe des Verfahrens nach BOSSERHOFF1. 
 

Kenndaten künftiger Nutzungen und Abschätzung der S trukturgrößen 

 
Das Bebauungskonzept sieht die Errichtung von elf Wohngebäuden sowie einer Kinderta-
geseinrichtung vor. Folgende Strukturdaten sind der Verkehrsaufkommensermittlung zu-
grunde gelegt. 
Wohngebiet:    144 Wohneinheiten 
Gemeinbedarfsfläche: 150 Kita-Plätze 
 
Entsprechend der genannten Nutzungen sind die folgenden Nachfragegruppen in die Be-
trachtungen einzubeziehen: 
 

� Anwohner 
� Beschäftigte (Kita) 
� Besucher (Anwohner, Begleiter der Kinder) 
� Lieferanten (Kita, Wohnnutzung) 

 
 

� Anwohner 

Die Abschätzung der Anwohnerzahl erfolgt auf der Grundlage der Anzahl geplanter 
Wohneinheiten und der jeweiligen Haushaltsgröße. Für Kreisstädte kann eine Bandbreite 
von 2 bis 2,5 Einwohnern je Wohneinheit angenommen werden2. 

                                            
1 Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrserzeu-
gung durch Vorhaben der Bauleitplanung, Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, 
Wiesbaden, 2000 
2 Programm Ver_Bau: Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung 
mit Excel-Tabellen am PC, Dipl.-Ing. Dietmar Bosserhoff, 2012 
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Min Max Min Max

wohnen 144 2,0 2,5 288 360

Nutzung
Wohn-

einheiten

Haushaltsgröße
Anwohner

EW/WE

324  
Tabelle 1: Abschätzung der Anwohnerzahl 
 
� Beschäftigte 

Unter Zugrundelegung eines Betreuungsschlüssels von 1:6 für Kinder bis zu 3 Jahren und 
1:12 für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sind eine Kapazität von 150 Plätzen (50 Krippen-
plätze und 100 Kindergartenplätze) 16 Beschäftigte erforderlich. Darüber hinaus sind Kü-
chenpersonal sowie Hausmeister und Reinigungskräfte zu berücksichtigen, sodass eine Ge-
samtanzahl von 20 Beschäftigten zugrunde gelegt wird.  

� Besucher (Anwohner) 

Zur Berücksichtigung des anwohnerbezogenen Besucherverkehrs wird der Besucheranteil 
mit 15% der Anwohnerwege je Werktag veranschlagt.  

� Besucher (Eltern als Begleiter) 

Für die Verkehrsaufkommensermittlung wird von einer vollen Auslastung der Kindertages-
stätte ausgegangen, sodass 150 Kinder von Ihren Eltern zur Kindertageseinrichtung ge-
bracht bzw. abgeholt werden. 

Abschätzung des motorisierten Verkehrsaufkommens 

Die Ermittlung des motorisierten Verkehrsaufkommens der spezifischen Nutzergruppen er-
folgt anhand der verkehrlichen Kennzahlen (Mobilitätskennziffern) 
 
- Wegeanzahl pro Person und Tag 
- MIV-Anteil 
- Pkw-Besetzungsgrad. 
 
Die Kennwerte werden aus der Fachliteratur1,3 übernommen. Für den MIV-Anteil und Pkw-
Besetzungsgrad stehen teilweise die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Mobilität in Städ-
ten - SrV 2008 - Städtevergleich“ zur Verfügung. Die folgenden Kennzahlen sind der Be-
rechnung zu Grunde gelegt und führen im Ergebnis zu den aufgeführten Pkw-Fahrten pro 
Werktag (gerundeter Mittelwert).  
 
Anwohner 
Anzahl (Mittelwert):     325 
Wege/Person und Werktag:    2,8 
MIV-Anteil:       50% 
Pkw-Besetzungsgrad:     1,4 
Pkw-Fahrten/Werktag:    325 
 
Besucher Anwohner 
Anwohnerwege/Werktag:    910 
Anteil Besucherverkehr:    15% 
MIV-Anteil:       50% 
Pkw-Besetzungsgrad:     1,5 
Pkw-Fahrten/Werktag:    45 
 
 
 

                                            
3 Hinweise zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV, Köln, 2006 
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Beschäftigte (Kita) 
Anzahl:      20 
Wege/Beschäftigtem und Werktag:   2,0 
MIV-Anteil:       50% 
Pkw-Besetzungsgrad:     1,0 
Pkw-Fahrten/Werktag:    20 
 
Besucher (Eltern) Kita 
Anzahl Eltern mit Kind:    150 
Wege/Elternteil und Werktag:   4,0 
MIV-Anteil:       50% 
Pkw-Fahrten/Werktag:    300 
 
Ver- und Entsorgungsverkehr 
Der Güterverkehr tritt in Wohngebieten vor allem in Form von Versorgungs- bzw. Entsor-
gungsverkehr (z.B. Müllabfuhr) und Lieferverkehr (z.B. Paketzustelldienste, Möbelfahrzeuge) 
auf und beträgt etwa 0,05 Lkw-Fahrten je Einwohner. 
 
Demnach werden im täglichen Ver- und Entsorgungsverkehr etwa 15 Lkw-Fahrten  induziert. 
 
Insgesamt wird durch das geplante Bauvorhaben ein K fz-Tagesverkehrsaufkommen 
von ca. 700 Kfz/24h erzeugt. 
 

Ermittlung der Kfz-Stundenbelastungen 

Die Ermittlung der Kfz-Stundenbelastungen erfolgt über die spezifischen Tagesganglinien für 
die jeweilige Nachfragegruppe. Dabei werden jeweils die Mittelwerte des geschätzten Ver-
kehrsaufkommens angesetzt (vgl. Anlage 2, Stundenbelastungen im Quell- und Zielverkehr).  
 
Durch Überlagerung aller Nutzungen im B-Plan-Gebiet  sind im Zeitraum zwischen 
16.00 Uhr und 17.00 Uhr mit ca. 90 Kfz/h die größte n Verkehrsmengen zu erwarten.  
Hier überlagern sich der Anwohnerverkehr, der anwohnerbezogene Besucherverkehr sowie 
der Besucherverkehr der Kindertagesstätte (Abholung Kinder).  
 

3. Verkehrsbelastung Bestand und Prognose 
Bestand 
Der vorhandene vierarmige Knotenpunkt Friedensstraße/ Zufahrt Oranienpark/ Zufahrt 
Tankstelle ist vorfahrtgeregelt und besitzt jeweils einen Linksabbiegefahrstreifen in den 
übergeordneten Zufahrten. Für den Rechtsabbieger Friedensstraße - Oranienpark steht ein 
kurzer Rechtsabbiegefahrstreifen mit markierter Dreiecksinsel zur Verfügung. 
Die Führung der untergeordneten Verkehrsströme erfolgt in Mischfahrstreifen, wobei durch 
die starke Aufweitung das Vorbeifahren eines Rechtseinbiegers an einem wartenden Links-
einbieger möglich ist. 
 
Als Grundlage für die verkehrstechnische Untersuchung wurde am Mittwoch, dem 
11.10.2017 eine dreistündige Kurzzeitzählung am Knotenpunkt Friedensstraße/ Zufahrt Ora-
nienpark/ Zufahrt Tankstelle durchgeführt. Die Zählung erfolgte in der Zeit von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, da davon auszugehen ist, dass die Spitzenbelastung des Knotenpunktes auf-
grund des Kundenverkehrs zum Oranienpark in der Nachmittagsspitze liegt. 
Die Zählergebnisse weisen in der Spitzenstunde zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Ver-
kehrsaufkommen von ca. 1.230 Kfz/h (vgl. Anlage 3-1, Strombelastungsplan Bestand 2017) 
aus.  
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Prognose 
Für eine Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen infolge der zusätzlichen Verkehre ist es 
erforderlich, diese unter Zugrundelegung eines entsprechenden Aufteilungsverhältnisses auf 
die Knotenströme zu verteilen und mit dem Bestandsverkehr der Friedensstraße zu überla-
gern. Im Bestand verkehren ca. 55% des Gesamtverkehrs in Fahrtrichtung B 273. Dement-
sprechend wurde der Quell- und Zielverkehr ebenfalls zu 55% in bzw. aus Fahrtrichtung 
B 273 aufgeteilt. Die Prognoseverkehrsbelastung für den nichtsignalisierten Knotenpunkt 
Friedensstraße/ Zufahrt Oranienpark/ Zufahrt Tankstelle und B-Plan-Gebiet ist in Anlage 3-2 
dargestellt. 
 

4. Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs nach HBS 
Die Bewertung des Verkehrsablaufes erfolgt anhand des Berechnungsverfahrens des Hand-
buch für die Bemessung von Straßen (HBS 2015) für unsignalisierte Knotenpunkte im Inner-
ortsbereich. Dabei gelten gemäß HBS die folgenden Qualitätsstufen: 
 
Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knoten-

punkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.  
Stufe B: Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom 

bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind 
gering.  

Stufe C: Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare An-
zahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind 
spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner 
räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Be-
einträchtigung darstellt. 

Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevor-
gänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Ver-
kehrsteilnehmer können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn 
sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, 
bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil. 

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr ab-
bauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte 
an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Ver-
kehrszusammenbruch (d. h. ständig zunehmende Staulänge) führen. Die Ka-
pazität wird erreicht.  

Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knoten-
punkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für 
diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen 
mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer 
deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließen den Verkehr wieder 
auf. Der Knotenpunkt ist überlastet.  

 
 

Die Anlage 4-1 zeigt die Bewertung des Verkehrsablaufes für den Bestand. Dementspre-
chend erreichen alle Verkehrsströme die Qualitätsstufe (QSV) „A“ oder „B“. Eine Ausnahme 
bildet der Linkseinbieger aus der Zufahrt Oranienpark, der mit einer mittleren Wartezeit von 
30 Sekunden die QSV „C“ aufweist. 
 
In der Anlage 4-2 erfolgt die Bewertung des Verkehrsablaufs für die Prognosebelastung.  
Für den Verkehr im Zuge der Friedensstraße verändern sich die Qualitätsstufen des Ver-
kehrsablaufes (QSV „A“) in der Prognose gegenüber dem Bestand nicht.  
Die Qualitätsstufe des Linkseinbiegers aus der Nebenrichtungszufahrt Tankstelle/B-Plan-
Gebiet verändert sich von einer QSV „B“ auf eine akzeptable QSV „C“. 
Für die Linkseinbieger aus der Nebenrichtungszufahrt „Oranienpark“ wird die QSV „D“ aus-
gewiesen. Diese liegt dementsprechend im Rahmen der Zielvorgabe, bewegt sich mit einer 
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mittleren Wartezeit von 44 Sekunden jedoch im Grenzbereich zu einer QSV „E“. Demnach 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in der untergeordneten Zufahrt „Oranienpark“ 
zeitweise Rückstau bildet. 
 

5. Fußgänger- und Radverkehr 
Der Fußgänger und Radverkehr wird im Zuge der Friedensstraße auf einem gemeinsamen 
Geh-/Radweg geführt (Z 240). Eine entsprechende Beschilderung ist am genannten Knoten-
punkt nicht vorhanden. Die in den untergeordneten Zufahrten querenden Furten sind von der 
übergeordneten Friedensstraße deutlich zurückgesetzt. Dies stellt ein Defizit im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit dar. Darüber hinaus ist am Knotenpunkt keine gesicherte Querung 
der Friedensstraße möglich (vgl. Bild 1). Fußgänger und Radfahrer können jedoch über die 
Furten südlich des Kreisverkehrs Kremmener Straße queren.   
 

 Bild 1: Knotenpunkt Friedensstraße/ Zufahrt Tankst elle/ Zufahrt Oranienpark (Fahrtrichtung 
Süden) 
 
In der Zufahrt zur Tankstelle bzw. zum künftigen Wohngebiet befindet sich ein einseitiger 
Gehweg (vgl. Bild 2). In der Zufahrt zum Oranienpark besteht kein Gehwegangebot. 
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Bild 2: Einseitiger Gehweg in der Knotenpunktzufahr t Tankstelle/künftiges Wohngebiet 
 
Aus den oben genannten Gründen weist die bestehende Fußgänger- und Radverkehrsfüh-
rung unabhängig vom geplanten Bauvorhaben Defizite hinsichtlich der Verkehrssicherheit 
auf. 
 
Ein wesentlicher Anteil des Radfahrer- und Fußgängerverkehrs vom und zum Plangebiet ist 
in bzw. aus Richtung der Bushaltestelle „Kremmener Straße“, des Stadtzentrums Oranien-
burg, des Bahnhofs, sowie in Richtung der Schulen und Kitas südöstlich des Plangebiets zu 
erwarten. Dementsprechend sieht das Erschließungskonzept, wie in Anlage 5 dargestellt, 
zwei weitere Anbindungen für den Fußgänger- und Radverkehr vor.  
 
 

 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Zunahme des Verkehrs infolge des Neubaus des Wohngebietes und der Kindertagesein-
richtung kann als geringfügig eingeschätzt werden. Der zusätzliche Verkehr beträgt in der 
Nachmittagsspitzenstunde zwischen 16.00 und 17.00 Uhr ca. 90 Kfz/h.  
 
Die Ermittlung der Qualität des Verkehrsablaufs nach dem Berechnungsverfahren des HBS 
2015 zeigt, dass der Verkehr am Knotenpunkt Friedensstraße/Zufahrt Oranienpark/Zufahrt 
Tankstelle, B-Plan-Gebiet abgewickelt werden kann.  
Lediglich die Qualitätsstufen der Linkseinbieger in den untergeordneten Zufahrten ver-
schlechtern sich infolge des Mehrverkehrs. Maßgebend ist hierbei der Verkehrsstrom der 
Linkseinbieger aus der Zufahrt „Oranienpark“, der mit der akzeptablen QSV „D“ abgewickelt 
werden kann, sich aber im Grenzbereich zu einer QSV „E“ befindet. 
 
Am betreffenden Knotenpunkt bestehen unabhängig vom geplanten Vorhaben aus Sicht der 
Verkehrssicherheit grundsätzliche Defizite in der Rad- und Fußgängerführung (abgesetzte 
Furten, kein Gehweg in der Zufahrt Oranienpark, keine Querungsinseln). 
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Stundenbelastungen im Quell- und Zielverkehr [Fahrzeuge/h] 
 
 
Gesamtverkehrsaufkommen 
 

 
 
 
 

 

QUELL-
VERKEHR

ZIEL-
VERKEHR

Stunde Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Anteil Kfz Kfz Kfz Kfz

00-01 0,00 0 0,25 0 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
01-02 0,00 0 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
02-03 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
03-04 0,25 0 0,00 0 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
04-05 1,00 2 0,00 0 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2 0 2
05-06 4,50 7 0,25 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 7 1 8

06-07 15,00 23 0,90 2 2,00 0 3,00 1 2,50 3 2,50 3 0,00 0 8,00 1 0,00 0 0,35 0 26 7 33
07-08 14,00 23 2,00 3 3,00 1 3,25 1 18,00 27 18,00 27 0,00 0 25,00 3 4,74 0 7,27 1 51 35 86
08-09 8,00 13 2,50 4 3,50 1 1,50 0 22,00 33 22,00 33 0,00 0 35,00 3 9,89 1 16,67 1 48 41 89
09-10 5,25 9 2,75 4 1,75 0 2,00 1 7,50 11 7,50 11 0,00 0 0,00 0 15,59 1 14,41 1 21 17 38
10-11 4,25 7 3,50 6 1,25 0 2,25 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 22,79 2 19,29 1 9 8 17
11-12 3,00 5 5,25 9 3,50 1 4,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 11,04 1 12,78 1 7 11 18

12-13 3,50 6 7,50 12 4,50 1 4,90 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 11,99 1 7,63 1 8 14 22
13-14 5,50 9 7,00 11 3,25 1 3,50 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,57 0 6,83 0 10 12 22
14-15 6,00 10 4,25 7 4,50 1 5,00 1 5,00 8 5,00 8 8,00 1 16,00 2 10,23 1 11,25 1 21 19 40
15-16 4,75 8 6,50 10 3,40 1 5,25 1 22,00 33 22,00 33 22,00 2 15,00 1 4,17 0 2,80 0 44 45 89

16-17 6,00 10 14,00 23 4,75 1 6,00 1 18,00 27 18,00 27 40,00 4 0,00 0 2,80 0 0,00 0 42 51 93

17-18 7,50 12 13,75 22 8,00 2 12,00 3 5,00 8 5,00 8 15,00 2 0,00 0 1,19 0 0,70 0 24 33 57

18-19 4,50 7 10,40 17 11,50 3 15,20 3 0,00 0 0,00 0 15,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 12 20 32
19-20 4,25 7 6,00 10 12,70 3 17,75 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10 14 24
20-21 2,00 3 3,75 6 9,50 2 9,90 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5 8 13
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